
БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ 
JLT JP3500, JP6500, JP8500 
ВІД КОМПАНІЇ СПЕКТР-АГРО

Однофазний, номінальна потужність:  
2,7/5,0/7,0 кВт

Двигун 4-тактний: 7/13/18 к.с. відповідно

Паливний бак: 15/25/25 л відповідно

100 % мідна обмотка

Синхронний альтернатор

Частота струму: 50 Гц

Автоматичний регулятор напруги (AVR) 
- мінімальні коливання напруги для 
безпечної роботи підключених пристроїв

Датчик рівня оливи

Клеми постійного струму: (12 В/6,5 А) 
- дозволяють заряджати автомобільні 
акумулятори

Розетки 16 А та 32 А

Тип старту: електричний/ручний

Вага – 43/84/90 кг відповідно, 
ручки та колеса для зручності

1 рік гарантії, 

професійна сервісна підтримка, 

запасні частини в наявності
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  1300
грн ПЕРЕМИКАЧ

ТОВ «СПЕКТР-АГРО»
Сервісний центр, 36км траси Київ – Одеса.
Координати: 664V+XV
моб.: + 38 (067) 434 47 26 - Центральний офіс
моб.: + 38 (067) 402 86 08 - Центральний регіон

+ 38 (067) 404 52 23 - Західний регіон
+ 38 (067) 402 86 23 - Східний регіон
+ 38 (067) 247 77 90 - Сервісна служба
+ 38 (067) 441 41 73 - Запчастини

www.spectr-agro.com

ЗАПЧАСТИНИ ЗАВЖДИ ПОРУЧ 
IНТЕРЕНЕТ-МАГАЗИН ЗАПЧАСТИН

www.shop.spectr-agro.com

ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАКРИТИЙ  
ГЕНЕРАТОР JLT JD10000SE  
ВІД КОМПАНІЇ СПЕКТР-АГРО

  46200
грн JD10000SE

Однофазний,  
номінальна потужність: 6,5 кВт

Двигун 4-тактний: 14 к.с.,  
витрата палива <282 г/кВт*год

Паливний бак: 16 л

100 % мідна обмотка

Синхронний альтернатор

Частота струму 50 Гц

Автоматичний регулятор напруги (AVR) 
- мінімальні коливання напруги для 
безпечної роботи підключених пристроїв

Датчик рівня оливи

Клеми постійного струму  
(12 В/6,5 А) - дозволяють заряджати 
автомобільні акумулятори

Розетки 16 А та 32 А

Тип старту – електричний/ручний

Вага: 170 кг, ручки та колеса 
для зручності

1 рік гарантії, 

професійна сервісна підтримка, 

запасні частини в наявності

Безкоштовна доставка 

до відділення Нової Пошти

Однофазний трьох позицій-
ний електроперемикач - для 
введення резервного жив-
лення від альтернативний 
джерел енергії

індикатор наявності елек-
тромережі (основна чи 
альтернативна)

2 режими роботи – 
автоматичний та ручний


